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Astra Hybrid330IP | Astra Hybrid330IP

Artikelnummer 4031609
Gewicht 29.6kg

e IP65 klassifiziert

e CMY Farbmischung

e 3 Farbrader

o 8 rotierbare und 11 feste Gobos

e Animation Wheel

e 2 gleichzeitig nutzbare Prismen

e Linearer Frost

e W-DMX- und CRMX-Receiver

e Auch als Indoor-Version (IP20) verfiigbar

Produktbeschreibung

Der Astra Hybrid330IP ist ein auBerst vielseitiges und kompaktes Moving Light, das sich dank seiner IP65-Klassifizierung sowohl fir den Innen- als auch
fr den AuBeneinsatz eignet. Ausgerustet mit einer 330W LED und einem umfangreichen Feature-Set wiegt der Outdoor-Scheinwerfer lediglich 25 kg
und ist in Ausstattung und GréfRe nahezu identisch mit der Indoor-Variante. Durch die flexiblen Einsatzmdglichkeiten des wetterfesten Hybrid Moving
Lights Uberzeugt der Astra Hybrid 330IP als vielseitiger Allrounder fur den taglichen Einsatz mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Mit seiner leistungsstarken LED-Technologie liefert das Hybrid Moving Light eine beeindruckende Helligkeit und ein breites Farbspektrum. Sein optisches
System mit einem linearen Zoombereich von 3° bis 50° und einer groBen 140 mm Frontlinse ermdglicht intensive Beams und atemberaubende Mid-Air-
Effekte. DarUber hinaus kann er auch als wirkungsvolles Spotlight eingesetzt werden. Der Astra Hybrid330IP ist zudem ideal fur gerauschsensible
Umgebungen geeignet, da er auBerst leise arbeitet.
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Produkteigenschaften

Farbe schwarz

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Moving Lights, Scans

Leistung 517W

IP-Klassifizierung IP65

Serienname Astra

Steckverbinder ausgangsseitig powerCon Truel, XLR5, etherCon
Steckverbinder eingangsseitig powerCon Truel, XLR5, etherCon

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V

Netzfrequenz 50Hz, 60Hz

Abstrahlwinkel/Zoom 3°.50°

Leistung des Leuchtmittels 330W

MaRe 393 x 684 x 266mm

Farbtemperatur 7.000K

Goborad 1 8 Gobos + offen, rotierbar

Goborad 2 11 Gobos + offen, statisch

CMY-Farbmischsystem true

CTO 2 auf dem Farbrad

Frostfilter stufenlos
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Weitere Bilder
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