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DMX-Kabel, XLR5 IP65, 5m

Artikelnummer 4022618
Gewicht 0.9kg

(B
0’)

o Neutrik IP65 TOP Stecker

e Kapazitatsarm

o Trittfest

e Fertigung und Prifung in eigener Meisterwerkstatt

Produktbeschreibung

Die von Major verwendeten DMX-Kabel sind kapazitatsarm, trittfest und haben sich vielfach bewahrt.

Sie werden in der Major Meisterwerkstatt konfektioniert. Dabei werden nur Komponenten von renommierten Herstellern verwendet. Jedes Kabel wird
einzeln geprift, bevor es die Werkstatt verlasst.

Die hier verwendeten Neutrik XLR Stecker der TOP-Serie wurden fiir anspruchsvolle Anwendungen im Freien entwickelt. Dabei steht TOP fir "true
outdoor protrection". Die Stecker der auBerst widerstandsfahigen TOP-Serie bieten nicht nur IP-Schutz, sondern auch eine UV-Bestandigkeit gemafi
UL50e.

Produkteigenschaften
Hauptkategorie Stromverteiler und Kabel
Lange (m) 5m

Unterkategorie DMX- und Steuerkabel

Serienname Konfektionierte DMX- und Steuerkabel
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Weitere Bilder
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