Datenblatt zu EciDisplay UN FC | EclDisplay UN FC, 40W, RGB+WW, schwarz inkl. Eutrac Stromschienendapter und
Datenoption

EcIDisplay UN FC | EcIDisplay UN FC,
40W, RGB+WW, schwarz inkl. Eutrac
Stromschienendapter und
Datenoption

Artikelnummer 4025469-2
Lange 31.5mm

e 40W RGB+Warmweild LED

e Steuerung per DMX, DALI, Phasenanschnitt oder lokal

e Gehausefarbe schwarz oder weild (RAL Tone auf Anfrage)

o Vielfaltige Optiken erhaltlich

e Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehor lieferbar

o Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfugbar

Produktbeschreibung

Die EclDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die fur Museen, Galerien, den Einzelhandel
aber auch fiir Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Uberall dort, wo zeitgem&Re und professionelle
Beleuchtungsaufgaben geldst werden mussen, spielt diese Serie ihre Starken aus. Durch verschiedene
Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemadglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches
Zubehor, lassen sich die Gerate fur jede Anwendung passend zusammenstellen.

Die EclDisplay UN Versionen kdnnen tUber RDM eingestellt und adressiert werden und verfigen Uber diverse On-Board-
Steuerungsoptionen: DMX, DALI Typ 8, Dimmen mit Phasenanschnitt oder Gber einen lokalen Drehknopf.
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Produkteigenschaften
Farbe

Hauptkategorie

Unterkategorie

Gewicht (ohne Verpackung)
IP-Klassifizierung

Serienname

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung
Leistung des Leuchtmittels

MaRe

Gewicht_neu

Stromschienenadapter

schwarz
Beleuchtungstechnik
PAR-Scheinwerfer, Spots
1,63kg

IP20

EcIDisplay

100-240V, 50/60Hz

40W

148x200x150mm

1,63 kg

Eutrac 3-Ph. inkl. Datenbus-Option
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Weitere Bilder
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