
Exterior Linear Pro DV Quad

Artikelnummer 4028918

Gewicht 1.02kg

Kalibrierte Full-Colour-RGBW-LEDs
Einstellbare Leistungsaufnahme
Hohe Lichtausbeute
Segmentweise steuerbar
Runder Diffusor für 180° Betrachtungswinkel
Zertifiziert nach IP66, IK08 und C5 High
Einfaches Durchschleifen mit Hybrid-Kabeln
Integriertes Netzteil
Kompaktes und leichtes Design zur einfachen Installation
DMX- und RDM-Steuerung
5 Jahre Produktgarantie
Verfügbar in 1227mm und 312mm Länge

Produktbeschreibung
Die Martin Exterior Linear Pro sind effiziente, robuste und kompakte Architekturleuchten für die dauerhafte Außen- oder Innenbeleuchtung von Fassaden, Oberflächen und
vielem mehr. Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen und in einer Vielzahl an verschiedenen Varianten, Lichtquellen und Längen erhältlich, erfüllen sie jede gewünschte
Anforderung an eine leistungsstarke, lineare Beleuchtung.

Das stabile Gehäuse ist nicht nur nach IP66 und CH5 High gegen Umwelteinflüsse, sondern auch nach IK08 gegen Vandalismus geschützt. Eine große Auswahl an
optionalem Zubehör erleichtert die Installation, ebenso wie das integrierte Netzteil, welches eine einfache Daisy-Chain Verkabelung erlaubt.

Produkteigenschaften
Farbe silber

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik

Unterkategorie Bars, Streifen und Tapes

Abstrahlwinkel/Zoom 180°

Lichtstrom 450 lm

Serienname Exterior Linear Pro

IP-Klassifizierung IP66

Datenblatt zu Exterior Linear Pro DV Quad

Lightpower GmbH

An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80

info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann

HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn

USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Seite



Weitere Bilder

  

Datenblatt zu Exterior Linear Pro DV Quad

Lightpower GmbH

An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80

info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann

HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn

USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Seite


