Datenblatt zu EclPar IPMUV

EclPar IPMUV

Artikelnummer 4035846

e IP65 klassifiziert

e 80W, 365nm UV-LED

o LUfterlos

e Flexibles Linsensystem

Produktbeschreibung

Der Prolights EclPar IPMUV ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem [Ufterlosen Betrieb perfekt flr den Einsatz
sowohl im Innen- als auch im AuBBenbereich geeignet. Ganz gleich, ob fur Concert Touring Events, Messen,
Theaterauffihrungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPMUV ist immer die richtige Wahl.

Ausgestattet mit einem 80W UV-Chip (365nm) bietet der EclPar IPMUV einen beeindruckenden Schwarzlicht-Effekt.

Produkteigenschaften

Farbe schwarz

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie PAR-Scheinwerfer, Spots
Gewicht (ohne Verpackung) 4,1kg

IP-Klassifizierung IP65

Serienname EclPar

Leistung 80w

Steckverbinder ausgangsseitig powerCON Truel, XLR5
Steckverbinder eingangsseitig powerCON Truel, XLR5
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V AC, 50/60Hz
Leistung des Leuchtmittels 80w

MaRe 262 x 327 x 213mm
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