
Trigger Clamp Basic, silber

Artikelnummer 270415
Gewicht 0.5kg

Hohe Festigkeit
Korrosionsfreie Aluminiumlegierung
Hohe Sicherheitsfaktoren
Höchste Fertigungsqualität
Verschleißfest

Produktbeschreibung
Die Trigger Clamp ist eine Kombination aus C-Haken und Half Coupler, die es einer Person allein ermöglicht, Beleuchtungs- oder Tongeräte aufzuhängen
und zu befestigen. Die Trigger Clamp ist bis max. 200kg belastbar.

Das Traversenrohr (48–51mm) wird schonend vollständig umfasst. Ein problemloses Einhängen in Traversen mit kleinen Schenkellängen (30cm) und
vielen Bracings ist gewährleistet, da kein störender Klappmechanismus (vgl. Overlocker) im Weg ist. Beim Einhängen in das Traversenrohr schließt die
Klemme selbsttätig (Trigger), so dass bereits bei noch geöffneter Verschlussschraube eine gewisse Sicherheit gewährleistet ist. Die Clamp hat eine
verdrehsichere Aufnahme für eine M12 Schraube zur Befestigung des entsprechenden Gerätes.

Produkteigenschaften
Farbe silber
Hauptkategorie Riggingmaterial
Klemmbereich 48–51mm
Maße B=30mm
Bohrung 12 mm
Werkstoff Aluminium
Serienname Trigger Clamps
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