Datenblatt zu Exterior PixLine 20

Exterior PixLine 20

Artikelnummer G4002364
Gewicht 0.72kg [ —

Lange 41mm

:;:tee 10mm NO IMAGE
11mm AVAILABLE

e Ideal fur Festinstallationen, auch im AulBenbereich
e |[P66 und IKO5 zertifiziert

e Steuerbar Gber P3 System Controller oder DMX

o Kombiniertes Power/Data Kabel

e Nur 1,2 kg pro Meter

Produktbeschreibung

Die videofahigen LED-Bars der Exterior PixLine Familie von Martin by HARMAN erd6ffnen neue und vielfaltige
Einsatzmoglichkeiten. Ihre Starken spielen sie insbesondere als kalibrierte Video-Fixtures fir Medienfassaden oder
andere permanente, kreative AuBeninstallation aus, auch dank der IP66 und IKO5 Klassifizierung.

Die PixLine ist mit einer groBen Auswahl an fest verbauten Diffusoren verfligbar. Zwei unterschiedliche Langen
erleichtern dabei die Anpassung an vorhandene Strukturen. Auch Sonderlangen sind auf Anfrage realisierbar. Fur eine
schnelle Konfiguration und ein einfaches Mapping kdnnen die Exterior PixLine Uber die Martin P3 System Controller
angesteuert werden. Bei kleineren Anwendungen ist auch eine Steuerung direkt iber DMX maoglich. Viele
vorprogrammierte Effekte erleichtern dabei die Ansteuerung.

Produkteigenschaften

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Bars, Streifen und Tapes

Geratezustand npeuwertig
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