
Smart BatHex

Artikelnummer 4024950
Gewicht 3.56kg
Länge 23.5mm
Breite 19.4mm
Höhe 24.5mm

4 x 12W Full-Colour-RGBWAP LEDs
Einfache Steuerung per App oder IR-Fernbedienung
Akkulaufzeit bis zu 12h
14° Abstrahlwinkel

Produktbeschreibung
Der akkubetriebene LED-Scheinwerfer Smart BatHex von Prolights bietet 4 x 12 Watt RGBWAP LEDs. Er kann aufgrund
seines Akkubetriebs, der einfachen Ansteuerungsmöglichkeiten sowie seiner um bis zu 20° justierbaren Stellfüße
vielseitig und flexibel eingesetzt werden. Ansteuern lässt sich der Smart BatHex wahlweise über Kabel oder über die
SmartColors App. Sie ist für Android und iOS erhältlich. Zudem verfügt das Gerät über ein schwarzes LED-Display
sowie Akku-Status-LEDs. Zusätzliche Optiken mit den Abstrahlwinkeln 25° und 45° sind optional erhältlich. Die
Batterielaufzeit beträgt je nach ausgewähltem Modus und Einsatz zwischen acht und zwölf Stunden. Sollte dies einmal
nicht ausreichen kann der Prolights Smart BatHex auch über das mitgelieferte Ladekabel betrieben werden.
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Produkteigenschaften
Farbe weiß
Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie PAR-Scheinwerfer, Spots
Gewicht (ohne Verpackung) 3,4kg
IP-Klassifizierung IP33
Serienname Smart Bat
Steckverbinder ausgangsseitig XLR3 , IEC
Steckverbinder eingangsseitig XLR3 , IEC
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100–240V AC, 50/60Hz
Abstrahlwinkel/Zoom 14°
Leistung des Leuchtmittels 4 x 12W
Maße 138 x 186 x 145mm
Gewicht_neu 3,4 kg
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Weitere Bilder
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