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EclPar IPSFC

Artikelnummer 4035136
Gewicht 4.2kg

o |P65 klassifiziert

e 60W RGB + Warmwei3-LED

e Farbwiedergabeindex >90

o Lufterlos

e Flexibles Linsensystem

o AmberShift sowie +/- Griin und Magenta per DMX steuerbar
o Virtuelles Farbrad

Produktbeschreibung

Der Prolights EclPar IPSFC ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem lufterlosen Betrieb perfekt fir den Einsatz sowohl im Innen- als auch im Auf3enbereich geeignet. Ganz
gleich, ob fiir Concert Touring Events, Messen, Theaterauffiihrungen oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPSFC ist immer die richtige Wahl.

Ein leistungsstarker 60W RGB + Warmweif3 LED-Chip sorgt fiir eine hervorragende Lichtleistung und mit einem Farbwiedergabeindex von uber 90 werden Farben lebendig
und prézise wiedergegeben. Dank vordefinierter Wei3-Makros lasst sich jede gewiinschte Stimmung erzeugen. Mit dem AmberShift sowie den Einstellmdglichkeiten fur +/-
Grun und Magenta behélt man die volle Kontrolle tber die Farbgestaltung. Die Flexibilitat des EclPar IPSFC wird durch die verschiedenen Linsensatze und das umfangreiche
Zubehor noch weiter gesteigert.

Produkteigenschaften

Farbe schwarz
Farbtemperatur (min) 2800,000000

Leistung 65W

Farbtemperatur (max) 10000,000000
Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie PAR-Scheinwerfer, Spots
Farbtemperatur 2.800- 10.000K
Serienname EclPar

Leistung des Leuchtmittels 60W

IP-Klassifizierung IP65

Lightpower GmbH T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80 Geschéftsfihrer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
An der Talle 24-28 info@lightpower.de | www.lightpower.de HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn

D-33102 Paderborn Germany USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Seite



- I
K nghtpower Datenblatt zu EclPar IPSFC

Weitere Bilder
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