Datenblatt zu SunRise 2IP

SunRise 2IP

Artikelnummer 4024838
Gewicht 8.12kg S
Lange 52.6mm

:;er:tee 21.1mm NO |MAGE
31.9mm AVAILABLE

e 2 x 75W warmweille COB LED

e Zusatzliche Amber-LEDs fir Halogen-Simulation

e Einfache Mechanik zur Kombination mehrerer Gerate
e Jede Blinder-Zelle einzeln per DMX ansteuerbar

e Qutdoor-tauglich IP65

o Llfterlos

Produktbeschreibung

Der Sunrise 2IP von Prolights ist ein outdoor-fahiger (IP65) und konvektionsgekuihlter modularer 2x1-LED-Blinder. Er ist
mit einem integrierten Quick-Lock System ausgestattet, um mehrere Gerate schnell und einfach miteinander
kombinieren zu kénnen, wodurch der Sunrise 2IP leicht in einen 4x1- oder 2x2-Blinder verwandelt werden kann.

Der Sunrise 2IP ist mit zwei 75W warmweifSlem COB LEDs ausgestattet. Zusatzlich verfugt er GUber zwei Amber-LEDs,
um eine Halogen-typische Dimmer-Kurve zu simulieren.

Produkteigenschaften

Farbe schwarz
Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Strobes, Blinder
Leistung 160W
IP-Klassifizierung IP65

Serienname Sunrise
Abstrahlwinkel/Zoom 60°

Leistung des Leuchtmittels 2x 75w
Farbtemperatur 2.700K
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