- I
N nghtp OWGr Datenblatt zu ArcShine MOVW

ArcShine M9VW

Artikelnummer 4035882
Gewicht 4kg

e 9x 4W Variable White LEDs

e 2.800K - 6.500K

o Kompakte Bauform

o IP66 fur dauerhafte Outdoor-Installationen
e C5M-Korrosionsschutz

Produktbeschreibung

Der Prolights ArcShine MIFC ist eine LED-Bar mit 9x 4W Variable White-LEDs, die speziell fir AuBeninstallationen entwickelt wurde. Durch die lineare
Form und das schlanke Profil Iasst sich der ArcShine M9FC dank der Konstruktion aus Aluminiumdruckguss und gehartetem Glas leicht in jedes
architektonische Design integrieren, sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich (IP66).

Die LED-Bar wird mit 8°-Linsen ausgeliefert. Optional sind Filter in 20°, 40°, 60°, 10°x60° und 30°x60° erhaltlich.

Produkteigenschaften

Farbe RAL7012

Leistung 40W

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Bars, Streifen und Tapes
Abstrahlwinkel/Zoom 8°

Leistung des Leuchtmittels gy 4w

Lichtstrom 2.460 Im

Serienname ArcShine

IP-Klassifizierung P66
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Weitere Bilder
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