
EclProfile Junior ZIP TU, 160W, 3.100K

Artikelnummer 4023727
Gewicht 8.5kg

160W LED-Profiler mit Blendenschiebern
Outdoor-tauglich (IP65)
Hoher Farbwiedergabeindex (CRI >90)
15°-30° oder 25°-50° Zoom-Tuben erhältlich

Produktbeschreibung
Der Prolights EclProfile Junior ZIP TU ist ein leistungsstarker LED-Profilscheinwerfer mit einer Farbtemperatur von 3.100K. Dieser LED-Profiler bietet
neben sehr guten Farbwiedergabe und einer homogenen Lichtverteilung auch ein äußerst präzises Dimm-Verhaltens und kann dank des geräuscharmen
Betriebs auch in geräuschsensiblen Anwendungsgebieten eingesetzt werden.

Dank der IP65 Zertifizierung kann der EclProfile Junior auch temporär Outdoor eingesetzt werden und bleibt dabei vor Staub und Nässe geschützt. Mit
den verfügbaren Zoom-Tuben mit 15-30° oeder 25-50° ist er zudem in jeder Entfernung zur Projektionsfläche installierbar.

Produkteigenschaften
Farbe schwarz
Gewicht (ohne Verpackung) 7,9kg
Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Profilscheinwerfer
Maße 275 x 440 x 275mm
Serienname EclProfile Junior ZIP
IP-Klassifizierung IP65
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