Datenblatt zu EclDisplay XBFC | EcIDisplay XBFC, 40W, RGB+Lime LED, weiR

EcIDisplay XBFC | EcIDisplay XBFC,
40W, RGB+Lime LED, weils
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Artikelnummer 4035801

Gewicht 2kg

Lange 30mm

Breite 21.5mm

Hbéhe 19mm

e 40W RGB+Lime LED

e Steuerung per DMX oder lokal

e CRMX Modul optional verfugbar

e Gehausefarbe schwarz oder weis (RAL Tone auf Anfrage)

o Vielfaltige Optiken erhaltlich

e Stromschienen-Adapter und umfangreiches Zubehor lieferbar

Weitere Modelle mit alternativen LED-Quellen und Steuerungsoptionen verfugbar

Produktbeschreibung

Die EclDisplay Serie besteht aus flexibel einsetzbaren LED-Scheinwerfern, die fir Museen, Galerien, den Einzelhandel
aber auch fiir Ausstellungen und Messen entwickelt wurden. Uberall dort, wo zeitgemé&Re und professionelle
Beleuchtungsaufgaben geldst werden miussen, spielt diese Serie ihre Starken aus. Durch verschiedene
Steuerungsoptionen, LED-Quellen, Linsen, Montagemadglichkeiten, Stromschienenaufnahmen und umfangreiches
Zubehor, lassen sich die Gerate fir jede Anwendung passend zusammenstellen.

Der EcIDisplay XBFC besitzt eine hocheffiziente 40W RGB+Lime LED, die sowohl das volle Farbspektrum als auch
prazise Weilstdne erzeugen kann und ca. 80% mehr Output im Vergleich zum EcIDisplay DAT FC liefert. Die EcIDisplay
XB Versionen kénnen Uber RDM eingestellt und adressiert werden sowie per DMX, lokalem Drehknopf oder optional
per CRMX gesteuert werden.
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Produkteigenschaften

Farbe weild

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie PAR-Scheinwerfer, Spots
Gewicht (ohne Verpackung) 1,4kg

IP-Klassifizierung IP20

Serienname EcIDisplay

Betriebsspannung/ Versorgungsspannung 100-240V, 50/60Hz

Leistung des Leuchtmittels 40W

MalRe 141X200x150mm
Gewicht_neu 1,4 kg
Stromschienenadapter ohne
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Weitere Bilder
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