= Lightpower

Sicherungsseill

Artikelnummer 280161-1
Gewicht 0.08kg

o Qualitatsprodukte aus deutscher Herstellung
e Entsprechen den Anforderungen der BGV C1 und BGI 810-3 2007
« Sonderanfertigungen und -langen auf Anfrage mdglich

Produktbeschreibung

Datenblatt zu Sicherungsseil

Alle Major Sicherungsseile weisen die in der BGI geforderten Kauschen auf. Fir den Festinstallationseinsatz sind Verbindungsglieder in Form von Schékeln oder
Schnellverbindungsgliedern zu empfehlen.

Obwohl die BGI bei den Schnellverbindungsgliedern theoretisch kleinere Maf3e erlaubt, werden die von Major angebotenen Sicherungsseile immer mit gréBeren und damit
viel handlicheren Schnellverbindungsgliedern kombiniert.

Produkteigenschaften

Lange (cm)

Farbe

Max. zu sichernde Last - einstréangig
Hauptkategorie

Seildurchmesser

Unterkategorie

Serienname

Lightpower GmbH
An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn Germany

100 cm

schwarz

8kg

Riggingmaterial

3 mm

Sicherungs- und Stahlseile
Sicherungsseile

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80

info@lightpower.de | www.lightpower.de

Seite

Geschéftsfuhrer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
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