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Mosaico

Artikelnummer 4035883
Gewicht 24kg

e 250W LED-Lichtquelle, 8.500K

e Motorisierter Zoom von 12,9°- 46°

e Fir dauerhafte Outdoor-Installationen (IP66)

o 7 rotierbare Gobos und 14 Farben, Animationsrad, 3-fach Prisma
o W-DMX, RDM Steuerung oder Stand-alone

e C5M-Korrosionsschutz

Produktbeschreibung

Mit dem Prolights Mosaico lassen sich Strukturen, Texte oder individuell angepasste Gobos auf unterschiedliche Distanzen hell und scharf projizieren.
Dank IP66 Klassifizierung ist das Gerat fur die Dauerinstallation im AuBenbereich und somit fir Architekturbeleuchtung bestens geeignet.

Durch den gleichzeitigen Einsatz von Farben, Prisma und Gobos erzeugt der Prolights Mosaico interessante Effekte und Muster. Der Mosaico kann via W-
DMX gesteuert werden, im Stand-alone Modus stehen editierbare Sequenzen zum Abspielen bereit.

Produkteigenschaften

Farbe RAL 9006

Leistung 320w

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Projektoren, Effektgerate
Abstrahlwinkel/Zoom 12,9° - 46.5°

Leistung des Leuchtmittels 250w

Farbtemperatur 8500K

Serienname Mosaico

IP-Klassifizierung P66
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Weitere Bilder
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