
Switch-Box MK3 6-Kanal

Artikelnummer 230146

Gewicht 12kg

Produktbeschreibung
Die Major Switch-Box 6-Kanal MK3 CEE 16A eignet sich besonders gut zum Schalten von empfindlichen Lasten. Aber auch Kleinstlasten wie Spiegelkugelmotoren können
mit ihr zuverlässig über DMX512 ein- und ausgeschaltet werden. Pro Kanal können bei der MK3 Serie bis zu 16A ohmsche oder 8A induktive Last geschaltet werden. Durch
die Menüführung können alle Einstellungen, z.B. DMX-hold an/aus oder Relais an/aus bei Signalausfall, vorgenommen werden. Auch eine Ansteuerung per Menü ohne DMX-
Anschluss ist bei der Switch-Box der MK3 Serie möglich.

Als kompakte 6-Kanal-Version ist die Major Switch-Box MK3 6-Kanal standardmäßig mit sechs Schuko-Dosen ausgestattet, die sich über die eingebaute Platine vom
Lichtpult steuern lassen. Aufgrund ihrer platzsparenden und robusten Bauform kann sie problemlos in Traversen-Systeme integriert werden. Die Adressierung erfolgt digital
über ein Display.

Produkteigenschaften
Shopware_Spedition_Versand_ab 2

Serienname Switch-Boxen

myF_Speditionsversand ab 2,000000 Stück

Hauptkategorie Steuerungstechnik, Netzwerk und Dimmen

Unterkategorie Dimmen und Schalten
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Weitere Bilder
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