Datenblatt zu LumiPix XB100

LumiPix XB100

Artikelnummer 4028841
Gewicht 10.6kg | —

Lange 112mm

:;:tee 28mm NO IMAGE
23.5mm AVAILABLE

e 18 x 20W Full-Colour-LED (RGB+warmweiR)

e Qutdoor-tauglich (IP65)

e Einzel-Pixel-Ansteuerung

e Hohe Farbwiedergabe

e Holografische Filter fUr diverse Abstrahlwinkel erhaltlich
Steuerung per DMX, sACN, Art-Net, W-DMX oder CRMX

Produktbeschreibung

Mit der LumiPix Serie bietet Prolights Outdoor-LED-Bars, die dank ihrer IP65 Klassifizierung auch fir den temporaren
Betrieb im AuRBenbereich bestens geeignet sind. Sie sind in zwei verschiedenen Langen (100cm bzw. 50cm) erhaltlich.

Die Prolights LumiPix XB100 ist 100cm lang und mit 18 x 20W Full-Colour-LEDs (RGB + warmweiB) bestuckt. Fir den
vielseitigen Einsatz kann der 11°-Abstrahlwinkel der LED-Bar mit einfach wechselbaren, holografischen Filtern auf 20°,
40° und 60° geandert werden. Fir zusatzliche kreative Méglichkeiten lasst sich die LumiPix XB100 pixelweise
ansteuern.

Produkteigenschaften

Farbe schwarz

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie Bars, Streifen und Tapes
Leistung 260W

IP-Klassifizierung IP65

Serienname LumiPix
Abstrahlwinkel/Zoom 11°

Leistung des Leuchtmittels 18 x 20w
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