Datenblatt zu Smart BatPlusNeo Pack

Smart BatPlusNeo Pack

Artikelnummer 4034233

Gewicht 50kg

Lange 56mm
Breite 56mm
Hohe 48mm

e 7 x 10W Full-Colour-LED (RGB+warmweiR)

e Einfache Steuerung per CRMX oder W-DMX

e Qutdoor-tauglich (IP65)

e Einstellbare Akkulaufzeit von bis zu 18h

e 11° Abstrahlwinkel

¢ Magnetische Filter (20°, 40°, 10°x60°, 30°x60°)

Produktbeschreibung

Der Smart BatPlusNeo ist der Nachfolger des erfolgreichen Smart BatPlus von Prolights. Mit seinen 7x10W
RGB+warmweiRen LEDs bietet er mit bis zu 3.000 Lumen einen deutlich héheren Output als sein Vorganger sowie ein
verbessertes Farbmanagement. Beides konnte in einem kleineren und leichteren Gehause realisiert werden, das
sowohl in Chrom als auch in Schwarz erhailtlich ist.

Das neue Akkumanagement sorgt fiir sicheres Aufladen, wahlbare Laufzeiten und optimierte Leistung. Zur Anderung

des Abstrahlwinkels stehen verschiedene Magnetfilter zur Verfigung. Fur eine einfache Ansteuerung ist der Smart
BatPlusNeo mit einem CRMX- oder W-DMX-Empfanger ausgestattet.

Produkteigenschaften

Farbe chrom

Hauptkategorie Beleuchtungstechnik
Unterkategorie PAR-Scheinwerfer, Spots
IP-Klassifizierung IP65

Serienname Smart Bat
Abstrahlwinkel/Zoom 11°

Leistung des Leuchtmittels 7 x 10w
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