
etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a

Artikelnummer 4000490
Gewicht 0.16kg

Verwindungssteif, trittfest und krangelfrei
Hochflexible, paarig verseilte Einzeladern
Abschirmung über feindrahtige, geflochtene Litzen

Produktbeschreibung
Major verwendet für die Netzwerkkabel hochwertiges, verwindungssteifes und trittfestes Ethernet-Kabel, welches auch nach mehrmaligem Gebrauch
keine Krangeln bildet.

Das Kabel besitzt einen besonders starken und hochflexiblen Mantel und ist außerdem reißfest und mechanisch hoch belastbar.

Produkteigenschaften
Hauptkategorie Stromverteiler und Kabel
Länge (m) 2 m
Unterkategorie DMX- und Steuerkabel
Serienname Konfektionierte Ethernet-Patch-Kabel

Datenblatt zu etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a

Lightpower GmbH

An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80

info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Seite



Weitere Bilder

 

Datenblatt zu etherCON Kabel, Roadversion, CAT6a

Lightpower GmbH

An der Talle 24-28

D-33102 Paderborn Germany

T +49 5251 1432-0 | F +49 5251 1432-80

info@lightpower.de | www.lightpower.de

Geschäftsführer: H. Marx und M.Rickers und U.Heggemann
HRB Nr. 1608 Amtsgericht Paderborn
USt. ID.: DE 126332811 WEEE-Reg. Nr. DE 37494475

Seite


