Datenblatt zu EclPar IPLFC

EclPar IPLFC

Artikelnummer 4035137

Gewicht 11.5kg
Lange 52.5mm
Breite 31.5mm

e IP65 klassifiziert

e 300W RGB + Warmwei3-LED

e Farbwiedergabeindex >92

e Flexibles Linsensystem

e AmberShift sowie +/- Grin und Magenta per DMX steuerbar
e Virtuelles Farbrad

Produktbeschreibung

Der Prolights EclPar IPLFC ist mit seiner IP65-Klassifizierung und dem leisen Betrieb perfekt fir den Einsatz sowohl im
Innen- als auch im AuBenbereich geeignet. Ganz gleich, ob flir Concert Touring Events, Messen, Theaterauffihrungen
oder andere Veranstaltungen, der EclPar IPLFC ist immer die richtige Wahl.

Ein leistungsstarker 300W RGB + Warmweifs LED-Chip sorgt flr eine hervorragende Lichtleistung und mit einem
Farbwiedergabeindex von Uber 93 werden Farben lebendig und prazise wiedergegeben. Dank vordefinierter WeiR-
Makros lasst sich jede gewilinschte Stimmung erzeugen. Mit dem AmberShift sowie den Einstellmdéglichkeiten fir +/-
Grun und Magenta behalt man die volle Kontrolle Uber die Farbgestaltung. Die Flexibilitat des EclPar IPLFC wird durch
die verschiedenen Linsensatze und das umfangreiche Zubehor noch weiter gesteigert.
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Produkteigenschaften
Farbe

Hauptkategorie

Unterkategorie

Gewicht (ohne Verpackung)
IP-Klassifizierung

Serienname

Leistung

Steckverbinder ausgangsseitig
Steckverbinder eingangsseitig
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung
Leistung des Leuchtmittels
Mal3e

Farbtemperatur

Gewicht_neu

schwarz

Beleuchtungstechnik

PAR-Scheinwerfer, Spots

8,35kg

IP65

EclPar

300W

powerCON Truel, XLR5
powerCON Truel, XLR5
100-240V AC, 50/60Hz
315W

275 x 402 x 382mm
2.700- 10.000K

8,35 kg
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Weitere Bilder
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