Datenblatt zu EclPar DY

EclPar DY

Artikelnummer 4023353

Gewicht 7.8kg
Lange 54.5mm
Breite 27mm

e 177W COB-LED

e Farbwiedergabeindex >95
e Flexibles Linsensystem

e Gerauscharmer Betrieb
Einstellbare PWM-Frequenz

Produktbeschreibung

Die Prolights Ecl LED-PAR Scheinwerfer sind dank ihres gerauscharmen Betriebs, der hohen Farbwiedergabe, der
verfiigbaren Linsensatze und des umfangreichen Zubehdrs flexibel nutzbar und daher flr die unterschiedlichsten
Einsatze geeignet. Alle Ecl LED-PARs sind darlUber hinaus mit einem 16-Bit Dimmer, RDM-Steuerung sowie
einstellbarer PWM-Frequenz ausgestattet.

Die EclPar DY ist mit einem 177W LED-Chip mit 6.000K ausgestattet und bietet einen beeindruckenden Output mit
einem Farbwiedergabeindex gréRer 95.
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Produkteigenschaften
Farbe

Hauptkategorie

Unterkategorie

Gewicht (ohne Verpackung)
IP-Klassifizierung

Serienname

Steckverbinder ausgangsseitig
Steckverbinder eingangsseitig
Betriebsspannung/ Versorgungsspannung
Leistung des Leuchtmittels
MaRe

Farbtemperatur

Gewicht_neu

schwarz
Beleuchtungstechnik
PAR-Scheinwerfer, Spots
5,5kg

IP20

EclPar

powerCON, XLR5, XLR3
powerCON, XLR5, XLR3
100-240V AC, 50/60Hz
177W

316 x 404 x 317mm
6.000K

5,5 kg
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Weitere Bilder
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